MINERGIE® Zertifikat|

Tiirelement EgoKiefer Kunststoff / Aluminium-Haustiire
Kunststofftiirkonstruktion
Firma EgoKiefer AG, Fensterfabrik

Schontalstrasse 2, 9450 Altstatten

Material Rahmen in Kunststoff mit Alu-Vorsatzschale
Tirblatt in Kunststoff mit Alu-Vorsatzschale
und Fiillung

Masse Mauerlichtmass 1000x2000 / 1500x2000 mm
Tiirelement einfliigelig oder mit Seitenteil

ausgewiesener Up-Wert < 1.2 Wim’K

Diese Turkonstruktion erfiillt den MINERGIE®—Standard, der von Kantonen,
Bund und Wirtschaft getragen wird.

Eine MINERGIE®-Tiir ist eine Tur, die dem heutigen Stand der Technik
entspricht, insbesondere die geforderten Werte beziglich Warmedammfa-
‘higkeit, Stehvermdgen und Dichtigkeit erfullt sowie ein gutes Preis-
Leistungsverhaltnis aufweist.

Die Konstruktion ,EgoKiefer Kunststoff / Aluminium-Haustiire*
Kunststofftiirkonstruktion darf als MINERGIE®-Modul Tiire bezeichnet

werden.
Bachenbitilach, 11. August 2009 Bachenbilach, 11. August 2009
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Markus Meier, VST

MINERGRIE®

Mehr Lebensqualitat, tiefer Energieverbrauch

Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie \ATVATYS ml n e I'g | e . C h

berto Colicchio , SMU






